






Убедитесь, что применяемые инструменты и материалы, полностью исправны и соответствуют действующим 
нормам безопасности, cтандартам и инструкциям. На рисунке ниже приведен минимальный набор инструментов и 
материалов, требующихся монтажнику.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если длина кабеля отличается от приведенной в таблице, то необходимо определить его надлежащее 
сечение исходя из фактической потребляемой мощности устройства в соответствии с действующими нормативами.
Для последовательного подключения нескольких устройств размеры, приведенные в таблице, должны быть пересчитаны в 
зависимости от их суммарной мощности и расстояния прокладки кабеля.

5.3 Сечение используемых кабелей

Подключаемое устройство Тип кабеля        Длина от 1 до 10 м      Длина от 10 до 20 м     Длина от 20 до 30 м

Эл. питание блока упр. (230В)

FROR 
CEI 

20-22 

CEI EN 
50267-2-1

3 x 1,5 мм2 

Сигнальная лампа

Фотоэлементы (передатчик) 

Фотоэлементы (приёмник)

Токопотребляющие аксес. (24В) 

Устройства управления 
и безопасности

Антенна RG58 макс. 10 м

5.2 Применяемые инструменты и материалы

1) Привод BX74-78
2) Зубчатая рейка
3) Антенна
4) Сигнальная лампа
5) Ключ-выключатель
6) Фотоэлементы безопасности
7) Разветвительная коробка
8) Механический упор
9) Верхняя направляющая
10) Упоры концевых 
      выключателей

5.4 Типовая установка
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3 x 2,5 мм2 3 x 4 мм2 

2 x 0,5 мм2 

2 x 0,5 мм2 2 x 0,5 мм2 2 x 0,5 мм2 

2 x 0,5 мм2 

2 x 0,5 мм2 

2 x 0,5 мм2 

2 x 0,5 мм2 2 x 0,5 мм2 

4 x 0,5 мм2 4 x 0,5 мм2 4 x 0,5 мм2 

2 x 1,5 мм2 2 x 1 мм2 

2 x 1 мм2 



- Вырыть яму на стороне створки ворот (размеры - см. рисунок). Подготовить рифленые
трубы, в которых будут прокладываться кабели электропитания и линии связи. 
Примечание: количество труб зависит от� типа системы и количества принадлежностей, 
которые� устанавливаются в системе.

Следующие инструкции- только примеры, поскольку место для установки привода и принадлежностей
может отличаться. Задача монтажника - выбрать самое подходящее решение.

Распределительная 
коробка

5.5 Крепление монтажного основания и сборка привода

Трубы для 
прокладки кабелей

-Подготовить монтажное основание: вставить болты в отверстия и закрепить их, используя поставляемые в
комплекте гайки и шайбы. При помощи отвертки и плоскогубцев отогните выбитые в монтажном основании
скобки. 
-Поместить монтажное основание сверху металлической сетки. Внимание! Трубы должны пройти через
соответствующие отверстия.

- Подготовить опалубку большего размера чем монтажное основание и установить ее в яму. Опалубка 
должна выступать на 50 мм над уровнем земли. 
Установить железную сетку в опалубку, чтобы укрепить бетон.
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- Выровнять монтажное основание относительно фундамента, см. размеры на рисунке.
- Заполнить опалубку цементом и оставить минимум на 24 часа для застывания цемента

- Удалить опалубку и засыпать яму вокруг цемента землей.

- Открутить гайки и снять шайбы с болтов. Монтажное основание должно быть чистым, выровненным, 
болты должны быть полностью на поверхности. Вставить электрические кабели в трубы. Кабели должны
выходить из труб минимум на 400 мм.
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