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Данные и информация, указанные в настоящем описании, могут быть изменены CAME cancelli automatici s.p.a. без предварительного уведомления.
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SMA - одноканальный датчик обнаружения транспортных 
средств, использующий электромагнитные петли, оснащен 
микропроцессором и предназначен для контроля доступа и 
управления транспортными потоками. 

Принцип работы - измерение изменения индуктивности в 
магнитной петле при нахождении над ней транспортного 
средства.

SMA укомплектован 11-ти контактным разъемом для 
внешних подключений и питается напряжением ~/= 12/24В. Разъем

Датчик

1. ОПИСАНИЕ

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания ~/= 12/24 В

Ток потребления    20 мA макс. 

Нагр. выходных контактов    ~230 В, 5А макс.

Индуктивность петли    20 - 1000 мкГн
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3.3.1. Размеры

Магнитная петля должна быть прямоугольной с 
длинной стороной, перпендикулярной направлению 
проезда. Ширина должна быть минимум 1 м.

Площадь поверхности должна быть не менее 1 м2 и не 
более 30 м2. Для обычно�3о проез�4а рекомендуетс�O
площадь 1.5 - 2 м2.

Таблица соответствия числа витков и площади:

Число витков

< 3 4

3 < 5 3

> 5 2

3.3.2. Отвод магнитной петли

Концы проводов магнитной петли по�4�:л�N�Gа�Nтс�O �: 
датчику. Они �4олжны быть свиты с �Hа�3ом �20 �2ит�:о�2 на 
метр и проложены в защитной оболочке�.
Отвод не должен быть длиннее 25 м.

3.3. �� агнитна�O петл�O

Датчик

Отвод петли
Магнитная петля

Данные и информация, указанные в настоящем описании, могут быть изменены CAME cancelli automatici s.p.a. без предварительного уведомления.С
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Площадь м2

мин. 3 мм

макс. 
50 мм~50 мм

Еа
L
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�� и�:ро- 
переключатели 

в OFF (по 
умолчанию)

�� и�:ро- 
переключатель 

в ON

5. УСТАНОВКИ И ФУНКЦИИ

1 12 – 24 В ~/=

2 12 – 24 В ~/=

3 Импульсное реле (Н.О.)

4 Импульсное реле (Общ.)

5 Реле присутствия (Н.О.)

6 Реле присутствия (Общ.)

3-4-11 – Подключение 
к “Импульсному реле”, 
ре�:омен�4уетс�O испол�L- 
зо�2ат�L �4л�O упра�2лени�O.

5-6-10 – Подключение к 
“Реле присутствия”,
ре�:омен�4уетс�O
испол�Lзо�2ат�L �4л�O
�1езопасности (как 
фотоэлементы)

7 Петля

8 Петля

9 Заземление

10 Реле присутствия (Н.З.)

11 Импульсное реле (Н.З.)

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

5.1. Описание

Индикаторы и ми�:ропереключатели для настройки 
функций и параметров находятся на передней 
части датчика.

Используйте отвертку для выбора позиций ON/OFF.

Все ми�:ропереключатели по умолчанию в позиции 
OFF.

Данные и информация, указанные в настоящем описании, могут быть изменены CAME cancelli automatici s.p.a. без предварительного уведомления.
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�� и�:ропереключатели 
используются для выбора 
чувствительности обнаружения. 
В зонах с низким уровнем помех 
рекомендуется низкая 
чувствительность.

Данные и информация, указанные в настоящем описании, могут быть изменены CAME cancelli automatici s.p.a. без предварительного уведомления.С
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5.2 Настройка параметров

5.2.1. �� и�:ропереключатели 1 и 2: регулиров�:а рабочей частоты

�� и�:ропереключатели 
используются для выбора рабочей 
частоты магнитной петли: это 
ну�6но�, когда тре�1уетс�O более �Gем
одина петл�O на ограниченной 
территории. В основном, высокая 
частота используется для 
магнитной петли с более высокой 
индуктивностью.

�� и�:ропереключатели 1 и 2 OFF: Уровень частоты ВЫСОКИЙ

�� и�:ропереключатели 1 OFF, 2 ON: Уровень частоты ВЫШЕ 
СРЕДНОГО

�� и�:ропереключатели 1 ON, 2 OFF: Уровень частоты НИЖЕ 
СРЕДНОГО

�� и�:ропереключатели 1 и 2 ON: Уровень частоты НИЗКИЙ

5.2.2. �� и�:ропереключатели 3 и 4: регулиров�:а чувствительности

�� и�:ропереключатели 3 и 4 OFF: МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень 
чувствительности
�� и�:ропереключатели 3 OFF и 4 ON: уровень 
чувствительности ВЫШЕ СРЕДНЕГО 

�� и�:ропереключатели 3 ON и 4 OFF: уровень 
чувствительности НИЖЕ СРЕДНЕГО 
�� и�:ропереключатели 3 и 4 ON: МИНИМАЛЬНЫЙ уровень 
чувствительности
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Эта функция осла�1л�Oет �4е�9ст�2ие
местны�E помех, если магнитная 
петля установлена в зоне со 
сложной радиочастотной 
обстановкой.

5.2.3. �� и�:ропереключатель 5 - автоматическое увеличение ASB чувствительности

Данные и информация, указанные в настоящем описании, могут быть изменены CAME cancelli automatici s.p.a. без предварительного уведомления.
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Эта функция автоматически 
регулирует чувствительность 
датчика до максимума, позволяя 
распознавать транспортные 
средства нестандартной формы 
(например грузовик)

�� и�:ропереключатель 5 OFF – Автоматическая регулировка 
чувствительности ВЫКЛЮЧЕНА

�� и�:ропереключатель 5 ON – Автоматическая регулировка 
чувствительности ВКЛЮЧЕНА

5.2.4. �� и�:ропереключатель 6 - фильтр помех

�� и�:ропереключатель 6 OFF – фильтр помех ВЫКЛЮЧЕН

�� и�:ропереключатель 6 ON – фильтр помех ВКЛЮЧЕН

5.2.5. �� и�:ропереключатель 7 - выбор функции "Импульсного" реле

Функция позволяет выбрать 
момент, когда активируется 
импульсное реле: когда 
транспортное средство наезжает 
на петлю или когда съезжает с не�Q.

�� и�:ропереключатель 7 OFF – импульс при ВЪЕЗДЕ

�� и�:ропереключатель 7 ON – импульс при СЪЕЗДЕ

5.2.6. �� и�:ропереключатель 8 - время работы реле после обнаружения

�� озволяет выбрать постоянное 
или ограниченное по времени 
замыкание контактов.

       Рекомендуется установить в 
"постоянное" для уверенности в 
безопасности доступа.

�� и�:ропереключатель 8 OFF - И���� УЛЬСНОЕ ЗА�� ЫКАНИЕ: 
датчик замы�:ает �:онта�:ты реле на определенное время, 

после которого они размыкаются.

�� и�:ро�?�5�@�5�:�;�N�G�0�B�5�;�L� �8� �O�N� �-� �����!�"���/��������� ЗА�� ЫКАНИЕ�:� 
�:�>�=�B�0�:�B�K� реле �7�0�<�:�=�C�B�K�,� �?�>�:�0� �B�@�0�=�A�?�>�@�B�=�>�5� �A�@�5�4�A�B�2�>� 

�=�0�E�>�4�8�B�A�O� �=�0� �<�0�3�=�8�B�=�>�9� �?�5�B�;�5�.
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• Красный индикатор горит – присутст�2ует эле�:тропитание. 

5.3.2. Зеленый индикатор

• Во время нормальной работы, каждый раз когда транспортное средство 
проезжает над магнитной петлей, зеленый индикатор кратковременно 
загорается�, сигнализируя об обнаружении.

• После каждого выключения датчика (перед активацией или после 
восстановления питания) в течение автоматической настройки зеленый 
индикатор загорится несколько раз�, пока процедура не завершится.

• Если зеленый индикатор регулярно мигает дважды в течении секунды, 
это указывает на ошибку в определении петли.

• Если зеленый индикатор горит и выключается при проезде транспортного 
средства (обратно нормальной работе), это указывает на ошибку или на 
неправильную работу: в этом случае перезагрузите систему.

5.4. Кнопка перезагрузки

SMA автоматически начинает настройку магнитной петли после по�4а�Gи 
эле�:тропитани�O. Новые настройки должны быть запомнены вручную, например
если параметры датчика были изменены (положение дип переключателей): 
нажмите кнопку перезагрузки чтобы изменения вступили в силу.

Данные и информация, указанные в настоящем описании, могут быть изменены CAME cancelli automatici s.p.a. без предварительного уведомления.С
тр

.
M

a
n

u
a

l c
o

d
e:

 1
1

9
R

V
0

3
 v

e
r.
0

1 
0

3
/2

0
0

9
  
©

 C
A

M
E

 c
a

n
ce

lli
 a

u
to

m
a

tic
i s

.p
.a

. 
 

5.3 Световые индикаторы

5.3.1 Красный индикатор



   
   
 

� �
C

�A
�A

�:�
8�

9
�-

� �
M

�a
�n

�u
�a

�l�
 �c

�o
�d

�e
�:�

 
11

9R
V0

3
11

9R
V0

3 
ve

r.
  0.

1
0.

1 
 0

3
/2

0
0

9
 ©

 C
A

M
E

 c
a

n
ce

lli
 a

u
to

m
a

tic
i s

.p
.a

. 

���
5�

:�;
�0

�@
�0

�F
�8

�O
� �

 �A
�>

�>
�B

�2
�5

�B
�A

�B
�2

�8
�5

� �
8�

 �4
�@

�C
�3

�0
�O

� �
B

�5
�E

�=
�8

�G
�5

�A
�:�

0�
O

� �
4�

>�
:�C

�<
�5

�=
�B

�0
�F

�8
�O

� �
4�

>�
A

�B
�C

�?
�=

�0
� �

=�
0�

 � 
�w

�w
�w

�.�
c�

a�
m

�e
�.

�c
�o

�m

�B
�U

�Y
�-

�T
�O

�-
�S

�E
�L

�L
� �

P
�R

�O
�D

�U
�C

�T

Д
а

н
н
ы

е
 и

 и
н
ф

о
р

м
а

ц
и

я,
 у

ка
за

н
н
ы

е
 в

 н
а

ст
о

ящ
е

м
 о

пи
са

н
и

и
, 

м
о

гу
т 

б
ы

ть
 и

зм
е

н
е

н
ы

 
C

A
M

E
 c

a
n

ce
lli

 a
u

to
m

a
tic

i s
.p

.a
. 
б

е
з 

пр
е

д
ва

р
и

те
л

ьн
о

го
 у

ве
д

о
м

л
е

н
и

я.
�������"�#���! � �C�A�"�-���D�8�F�8�0�;�L�=�>�5�?�@�5�4�A�B�0�2�8�B�5�;�L�A�B�2�>

�:�>�<�?�0�=�8�8�“�C�A�M�E�C�a�n�c�e�l�l�i�A�u�t�o�m�a�t�i�c�i�S�.�p�.���.�”�2� �>�A�A�8�8

�"�5�;�:�(�4�9�5�)�7�3�9�-�0�0�-�6�9

�W�e�b�:�w�w�w�.�c�a�m�e�r�u�s�s�i�a�.�c�o�m�,�E�-�m�a�i�l�:�i�n�f�o�@�c�a�m�e�r�u�s�s�i�a�.�c�o�m

�"�5�E�=�8�G�5�A�:�0�O�?�>�4�4�5�@�6�:�0�:�8�-�8�0�0�-�2�0�0�-�1�5�-�5�0


